


LIC 4113, LIC 4133, LIC 4193

Absolute Langenmessgeraéte fiir Messlangen bis 3 m
¢ Fiir Messschritte bis 1 nm

¢ MalRverkorperung aus Glas oder Glaskeramik
e MaRverkérperung wird mit Montagefilm geklebt oder mit Spannpratzen befestigt
e Bestehend aus Maf3stab und Abtastkopf (mit geradem oder gewinkeltem Kabelausgang)
¢ Ausfiihrung fiir Hochvakuum verfiigbar (siehe Produktinformation)
MaRstab gepratzt ——Q© MaRstab LIC 4003
25 —© © (ML+28)+1
21 o - I ML Malverkoérperung METALLUR-Gitterteilung auf Glaskeramik oder Glas
S > 28201 Langenausdehnungskoeffizient* | otherm ~ 8 - 10° K™ (Glas)
°) = 19070995 ¢ ~| 14 S 15.5 Otherm = (0£0,5) - 10° K™ (Robax-Glaskeramik)
- o) ) o 5 K @ S@ ISO 7984 - M3x6
3 G --—-, 1 T@] - 1 ® 3 f-—-—- Genauigkeitsklasse* +1 um (nur fir Robax-Glaskeramik), £3 um, £5 um
& ® i | ) j
b £ ‘ o ' I p—on iy ﬁ A ~‘ Basisabweichung < +0,275 um/10 mm
5 © 7 %l : 3l © Ol % <60®@
=l 32 7 >60 @ | 100 ‘ 100 100 | o Messlange ML* in mm 240 340 440 640 840 1040 1240 1440 1640 1840 2040 2240 2440
® (ML +28)/2 /_/-0:2 2640 2840 3040 (Robax-Glaskeramik bis max. ML 1640)
§§ 2:1 o Masse 3 g+ 110 g/m Messlange
+ M3x7 » 21 M3 x5 N
o i R Ny oy SRa32 5
: = = = N © Abtastkopf LIC 411 LIC 413 LIC 419F LIC 419M LIC419P | LIC 419Y
o~ D (3/ T _ 2 7005 25 -
N ] D\ rF N Schnittstelle EnDat 2.2 EnDat 3 Fanuc Serial | Mitsubishi high speed Panasonic | Yaskawa
16.5 ) * o 3 20401 / Interface i | Interface Serial Serial
8 | 3001 -8 6 i Interface Interface
MaBstab geklebt Bestellbezeichnung* EnDat22 E30-RB Fanuc05 Mit03-4 Mit03-2 Pana02 YECQ7
—C E30-R4
25 —© © ML+28)+1
| ML o 15.5 3.78 I\/Iessschritt*” 10 nm, 5 nm, 1 nm 10 nm, 5nm, 1T nm
[ — R N 1nm
| I
———— = o
@ ‘ ; ; . - Rechenzeit tey <b5ps =
5 ” 7 : 2_05 . - o Taktfrequenz < 16 MHz
;‘Zi S ' ) Verfahrgeschwindigkeit? < 600 m/min
] — B [To)
; S <
o # © GK T— 2? 2 iy - \ Interpolationsabweichung +20 nm
- G s
16.5 ® M3x7 ° 3 2040 1 } Elektrischer Anschluss* Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (fur alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder
8 \ 30+0.1 5 7105550 * Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (fur alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder
- ‘ [055/50 * Stecker MINI-SNAR Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4)
S
™
i JP ”/  \/ fas.2 Kabellange <100 m <50m <30m <50m
I o[t o L I (mit HEIDENHAIN-Kabel)
il 7 g.?B/s
Montageméglichkeiten des Abtastkopfes o= >8 ' Versorgungsspannung DC 3,6V bis 14V
(Darstellung ohne Spannpratzen)
02575]D) LeistungsaufnahmeZ) (max.) bei 3,6 V: bei 3,6V: <850 mW
coratzt - .2 <700 mW bei 14V: <950 mW
715+0.1_9ep ISO 4762 - M3x(a+7) @ . 075%328 gepratt +025 ISO 7092 — 3 bei 14V
72820.1 gekisbt IS0 7092 - 3 ®_|_0.75 2025 geklebt ©L7520%0 gepratz, :
7092 - L9 £0. @.0.75 025 geklebt SO 4762 - M3x (a+5) <800 mW
10.25/2 : 5 5 -
L % 0257250 A Stromaufnahme (typisch) bei 5V:75 mA | bei 12 V:35 mA| bei 5V: 95 mA (ohne Last)
o © © ! © - (ohne Last) (ohne Last)
1 ]0.25/25]D 2 . N -
p N N é; N 3 Vibration 55 Hz bis 2000 Hz < 500 my/s” (EN 60068-2-6)
& @_| 075438 gepratzt 215£0.1_gepratzt IS0 7092-3 & 19.85 9eREE o Schock 6 ms <1000 m/s” (EN 60068-2-27)
@ | _0.75 20.25 geklebt 7.2820.1 geklebt SO 4762—M3x (a+7) 2By
D] >0l Arbeitstemperatur -10 °C bis 70 °C
mm
F = Maschinenflihrung 1 = Abstand wird bei Montage mit Tol ing 1SO 8015 Masse Abtastkopf: < 18 g (ohne Anschlusskabel)
* = Anbaufehler plus dynamischer Abstandsfolie eingestellt lggr;?géﬁ?%g v Anschlusskabel:  Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m
Fuhrungsfehler 2 = Abhingig von Messlange ML, zusatzliches <6 mm: £0.2 r:nmm Steckverbinder:  Kupplung M12:15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g
® = Beginn der Messlange ML Spannpratzenpaar verwenden B B
© = Codestartwert: = 100 mm 3 = Klebstoff d R * Bei Bestellung bitte auswahlen
© = Mafstablange o 4 = Montageabstand Abtastkopf zu Mafstab feste | Wechsel- " Mitsubishi: Messlédnge < 2040 mmy Yaskawa: Messlénge < 1840 mm
© = Fixpunktelement zur Definition des 5 = Optische Mittellinie o Verlegung | biegung 2 Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeréten
thermischen Fixpunktes 6 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit fr \F;UR 23-7 mm | > g mm_ |2 48 mm
; it acuum Smm | >10mm =50 mm
steigende Positionswerte PUR @29mm | > 6mm | =30mm Robax ist eine eingetragene Marke der Schott-Glaswerke, Mainz
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LIC 4115, LIC 4135, LIC 4195

Absolute Laingenmessgerate fiir Mlesslangen bis 28 m

¢ Fiir Messschritte bis 1 nm

e StahlmaRBband wird in Aluminiumprofile eingezogen und gespannt

e Bestehend aus MaRstab und Abtastkopf (mit geradem oder gewinkeltem Kabelausgang)

ML = 2040 [=—E —B MaRstab LIC 4005
£ B-B @ ML+60 .
O, ® 4 M ML @ 6.23+0.1 MaRverkérperung StahimafRband mit METALLUR-Absolut- und Inkrementalspur
o e 25.7 —O© Maxs o ‘ 89.9 @ 6120 Langenausdehnungskoeffizient® | abhangig von der Montageflache
e e T—Tv || r
Y B S o ; | | Genauigkeitsklasse* £5 um
E T I 0 — -
: ! 5 ® _ ! Foll neos 594”} - “90_1 Basisabweichung < +0,750 pm/50 mm (typ.)
© 46
‘ ] ! Messlange ML* in mm 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440
T —~—B - 1540 1640 1740 1840 1940 2040
M3x7 ]
_ JV 2 Jf i grolRere Messlangen bis 28440 mit einteiligem Band und einzelnen MafRbandtragerTeilstlicken
0 Y] 5 0
DIN 7984~ M8 2 f ® L L DIN 7984 - Max8 Masse MaRband: 31 g/m; Teilesatz: 80 g + n" - 27 g; MaRbandtrager: 187 g/m
O] 0.05 DIN 7984 =Mdx12 102 ol DIN 7984-Mdx12
I F (©lm) -
8 .30:01, | | >8 Abtastkopf LIC 411 LIC 413 LIC 419F LIC 419M LIC419P | LIC 419Y
Schnittstelle EnDat 2.2 EnDat 3 Fanuc Serial | Mitsubishi high speed Panasonic | Yaskawa
ML > 2040 (z. B. 5040) Interface o | Interface Serial Serial
X Interface Interface
f* 50x100
50 100 o7 ] Bestellbezeichnung* EnDat22 E30-RB Fanuc05 Mit03-4 Mit03-2 Pana02 YECO7
© % 3 " - 50 7]02]F] E30-R4
X-X B
- ldd. )
=— Messschritt* 10 nm,5nm, | 1nm 10 nm, 5nm, 1 nm
3 B3, ° = @ el
[ (0.5) (0.5) [i 1)
1970 30 2000 1100 =~
ISO 4762-M3x6 @ 5100 Rechenzeit tcal <buys =
M Taktfrequenz < 16 MHz
Y Verfahrgeschwindigkeit® < 600 m/min
P1 : }* Pl6) g g
nx (300...500) 50...130 nx (380...500) 20..100 nx (3%0...500) }77’8—251?{ Interpolationsabweichung +20 nm
16+0.2
300...500 g /@ 300...500 300...500 ‘ 10...50 Elektrischer Anschluss* Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (fir alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder
o o Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (fur alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder
o e e e @ Stecker MINI-SNAR Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4)
%
o0 £ 402 . Bt oo = Kabellinge <100 m <50m |<=30m <50m
5100 (mit HEIDENHAIN-Kabel)
Y
= Versorgungsspannung DC 3,6V bis 14V
Montagemaglichkeiten des Abtastkopfes - 3) : ;
Leistungsaufnahme™ (max.) bei 3,6 V: bei 3,6V: <850 mW
@9.73:0.1 P10 [7]0.25/25] D] <700 MW | bei 14V: <950 mW
ISO 4762~ M3x (a+7) 1025 a [507092-3 bei 14 V-
©_9.6=0.1 ISO 7092-3 015 010 4025 | ISO 4762 —M3x (a+5) 1 'W
- ®0.15 5% e <800m
! ] 1]0.25/25 S 25 : ; ; -
E [025/25]D) ! K ] Stromaufnahme (typisch) bei 5V:75 mA | bei 12 V: 35 mA| bei 5V:95 mA (ohne Last)
© S © j U . N \ B ‘ (ohne Last) (ohne Last)
LJo25/25]D ‘ 2 N - ﬁ S S
& N . - i e ® | 181201 T S s0s01_| &I O & Vibration 55 Hz bis 2000 Hz | < 500 m/si (EN 60068-2-6)
+ +0. + + =Y 3 o~ )
& | o w028 g 9.7320.1 150 70923 3 @ | 1823501 BN Schock 6 ms < 1000 m/s” (EN 60068-2-27)
- N 9.60.1
b \[SO4762-M3x(a+7) - d R Arbeitstemperatur -10 °C bis 70 °C
feste Wechsel-
Verlegung | biegung
) ) Masse Abtastkopf: < 18 g (ohne Anschlusskabel)
_ . . _ : 237 8 > 40
0 = Maf&bandtrgger—Te!Istgcke geschraubt © = Beginn der Messlange ML 329 r,«;nr; z 6 22 =30 2? Anschlusskabel:  Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m
@ = MaRbandtragerTeilstlicke @ = Zwischenstiick ab Messlange 3040 mm Steckverbinder  Kuool M12-15 o Stecker Sub-D-32 o MINI-SNAP: 8
mit PRECIMET geklebt ® = TragerLénge mm eckverbinaer. - Ruppiung Mii2: 15 g, stecker oub-l: 5z g, - 09
F = Maschinenfiihrung ® = Montageflache fir Abtastkopf
P = Messpunkte zum Ausrichten 1 = Optische Mittellinie Tolerancing 1SO 8015 * Bei Bestellung bitte auswahlen "'n = 1 bei ML 3140 mm bis 5040 mm; n = 2 bei ML 5140 mm bis 7040 mm; usw.*
* — Anbaufehfler plus dynamischer 2 = Montageabstand Abtastkopf zu Profil f ISO 2768:1989-mH 2 Mitsubishi: 1 nm: Messlange < 2040 mm; 5 nm: Messlange < 10040 mm; 10 nm: Messlange < 20040 mm
Fuhrungsfehler 3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit fdr <6 mm: 0.2 mm Yaskawa: 1 nm: Messlange < 1840 mm; 5 nm: Messléange < 9040 mm; 10 nm: Messlange < 18040 mm
© = Codestartwert: = 100 mm steigende Positionswerte 3 Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeréten
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LIC 4117, LIC 4137, LIC 4197

Absolute Laingenmessgerate fiir Mlesslangen bis 6 m

¢ Fiir Messschritte bis 1 nm

e StahlmaRBband wird in Aluminiumprofile eingezogen und mittig fixiert

e Bestehend aus MaRstab und Abtastkopf (mit geradem oder gewinkeltem Kabelausgang)

15 O @ mL+30 MaBstab LIC 4007
/Re32 ! © ML ,
7 . MaRverkérperung StahlmaRband mit METALLUR-Absolut- und Inkrementalspur
. Langenausdehnungskoeffizient® | &herm = 10 - 108K
I — Il
! ! ——— E Genauigkeitsklasse* +3 pm (bis ML 1040 mm), £5 pm (ab ML 1240), =15 pm")
& I & M <
25_|[_ Basisabweichung < +0,750 um/50 mm (typ.)
§§ Messlange ML* in mm 240 440 640 840 1040 1240 1440 1640 1840 2040 2240 2440 2640 2840
o ® 21 2:1 M3x5 2 3040 3240 3440 3640 3840 4040 4240 4440 4640 4840 5040 5240 5440 5640
of = — 5840 6040
° i — © )
Al & ™ 1) ‘ < - . - - -
~ f% © (¢ 4 2 T = Masse Mafdband: 31 g/m; Teilesatz: 20 g; Maf3bandtrager: 68 g/m
N T——— /:ﬁ ) 1 \
W
M3x7
185 _|® * A 3 40+0.1 ; Abtastkopf LIC 411 LIC 413 LIC419F | LIC419M LIC419P | LIC 419Y
8 \_ 30+0.1 46 7
Schnittstelle EnDat 2.2 EnDat 3 Fanuc Serial | Mitsubishi high speed Panasonic | Yaskawa
/ﬂ/ JP Interface «i | Interface Serial Serial
. Interface Interface
o5 [® |
o> e T i O] 0.05 Bestellbezeichnung* EnDat22 E30-RB Fanuc05 Mit03-4 Mit03-2 Pana02 YECO07
o8 I E30-R4
ML > 4040: P1 ... P13
ML = 4040: (P1 ... P4) Messschritt*? 10nm,5nm, |1nm 10 nm, 5 nm, 1 nm
P1 P13 Tnm
—[0.05 P1) ] (Py) (P3) 1 (Pg) ,
nx (300...500) E nx (300...500) Rechenzeit tey| <5us =
40+0.1 Taktfrequenz < 16 MHz
10..50 300...500 300...500 10..50 —
N Verfahrgeschwindigkeit < 600 i
EE _ 10...50 10...50 10...50 20201 10...50 10...50 10..50 il ] i
o
& I I I | Interpolationsabweichung +20 nm
=1 | — ; = | =
I I I a @@ I [ i Elektrischer Anschluss* Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (fur alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder
- L ——— L (1 Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (fur alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder
% 3 Stecker MINI-SNAP Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4)
500 ML > 4040: 2000 70 ML > 4040: 2000 500
ISO 7046-M3x6 ML < 4040: 400 E ML < 4040: 400 Kabellange - 100m —50m <30m <50m
@ ML < 4040: (870) (mit HEIDENHAlN-Kabel)
OmL > 4040: (5070} Versorgungsspannung DC 3,6V bis 14V
Leistungsaufnahme3) (max.) bei 3,6 V: bei 3,6V: <850 mW
Montagemaglichkeiten des Abtastkopfes [#T0.25/25] D] < 700 m\W bei 14V- <950 mW
bei 14 V:
6.3340.1 M1l 150 4762-M3x (a+7) 015 +8_%g S a 1SO7092-3 < 800 mW
B _ R sl Stromaufnahme (typisch) bei 5V: 75 mA | bei 12 V- 35 mA| bei 5 V- 95 mA (ohne Last)
© romaufnahme (typisc el 5V:75m ei »35 mA| bei 5V: 95 mA (ohne Las
il - 3 L[0.25/25[0] 1 (ohne Last) (ohne Last)
© g © 2
: = Vibration 55 Hz bis 2000 Hz < 500 m/s” (EN 60068-2-6)
1jo. D %)\ L _
of N lozszs[o] 0 a5 S Schock 6 ms < 1000 m/s” (EN 60068-2-27)
& 0.15 1028 6:33+0.1_| SO 7092-3 & 3
o —efa——E - 1SO 4762 —M3x (a+7) - Arbeitstemperatur -10 °C bis 70 °C
Masse Abtastkopf: < 18 g (ohne Anschlusskabel)
F = Maschinenfiihrung d R Anschlusskabel:  Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m
mm P = Messpunkte zum Ausrichten foste Wechsel- Steckverbinder:  Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g
* = Anbaufehler plus dynamischer Flihrungsfehler Verlegung | biegung
Tolerancing ISO 8015 © = Codestartwert: = 100 mm @37mm [ > 8mm [ =240mm * Bei Bestellung bitte auswahlen
IS0 2765:1989'mH © = Beginn der Messlénge ML ©29mm | > 6mm_| =30mm V5 um nach linearer LangenfehlerKompensation in der nachfolgenden Elektronik
<6 mm: 0.2 mm ©® = TragerLénge 2) I N A
1 = Optische Mittellinie 3 Mitsubishi: Messlange < 2040 mm/Yaskawa: Messlange < 1840 mm
2 = Montageabstand Abtastkopf zu Profil Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeréten
3 = Bewegungsrichtung der Abtasteinheit fir steigende Positionswerte
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LIC 4119, LIC 4139, LIC 4199

Absolute Laingenmessgerate fiir Mlesslangen bis 1 m
¢ Fiir Messschritte bis 1 nm
e StahlmaRband wird auf Montageflache geklebt

e Bestehend aus MaRstab und Abtastkopf (mit geradem oder gewinkeltem Kabelausgang)

—©
25 F—0© © ML+28)+1
| ML 15.5 118
— - ——
e f f o
] ., —— —all] | S
I I - &
01 | 5
/102 |F
[Te)
&
o .
3° “ 21 M3x5 <
| ~
5 © - .
T ® ¢ od 2 g ] s
X — . <
K e — %) k] I 'y
[ N7
165 _|@ M7 © 3 40+0.1 ’
8 ‘ 30+0.1 46 /1T 0.60/50 *
T

0.43
R ——

Montagemdglichkeiten des Abtastkopfes

]
4.68+0.1 I1SO 4762-M3x (a+7)
ISO 7092-3
B -

© 1]0.30/25] D]

T

sl | 075:025@
mm

Tolerancing ISO 8015
ISO 2768:1989-mH
<6 mm: £0.2 mm

[1]0.425/25] D)

a 1S07092-3

0:7520.26 ) ISO 4762 -M3x (a+5)

- @) 0.75:0.25
o —
o" L[030125]0]

41 - S
N

274 L
< 1318 F
H
4.68£01_ IS0 7092-3 Q &

ISO 4762 -M3x (a+7)

d R
feste Wechsel-
Verlegung biegung
@37mm | > 8mm =40 mm
F29mm | > 6mm >30mm

Maschinenfihrung

Anbaufehler plus dynamischer Flihrungsfehler

Codestartwert: = 100 mm

Beginn der Messlange ML

Mafdbandlange

Optische Mittellinie

Montageabstand Abtastkopf zu Mal3stab

Bewegungsrichtung der Abtasteinheit fir steigende Positionswerte

WN—=E@®O *T

Produktinformation LIC 4100 11/2023

MaRstab

LIC 4009

LIC 4100
HEIDENHAIN
aiwrve hesdnruin de

MaRverkérperung

Langenausdehnungskoeffizient*

StahlmaRband mit METALLUR-Absolut- und Inkrementalspur
—6 1
Ktherm =~ 10 . 10 K

Genauigkeitsklasse*

+3 um, =15 um”

Basisabweichung

< +0,750 um/50 mm (typ.)

Messlange ML* in mm 70 120 170 220 270 320 370 420 520 620 720 820 920 1020

Masse 31 g/m

Abtastkopf LIC 411 LIC 413 LIC 419F LIC 419M LIC 419P LIC 419Y

Schnittstelle EnDat 2.2 EnDat 3 Fanuc Serial | Mitsubishi high speed Panasonic | Yaskawa

Interface i | Interface Serial Serial

Interface Interface

Bestellbezeichnung* EnDat22 E30-RB Fanuc05 Mit03-4 Mit03-2 Pana02 YECO7

E30-R4
Messschritt*? 10 nm, 5 nm, 1 nm 10 nm, 5nm, 1 nm
1nm

Rechenzeit teg <buyus -

Taktfrequenz < 16 MHz

Verfahrgeschwindigkeits) < 600 m/min

Interpolationsabweichung +20 nm

Elektrischer Anschluss*

Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig (ftr alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder

Stecker Sub-D, Stift, 15-polig (fur alle Schnittstellen; EnDat 3: E30-RB) oder

Stecker MINI-SNAR Stift, 4-polig (EnDat 3: E30-R4)

Kabellange
(mit HEIDENHAIN-Kabel)

<100 m*

<50m <30m

<50m

\ersorgungsspannung DC 3,6V bis 14V
LeistungsaufnahmeB) (max.) bei 3,6 V: bei 3,6 V: <850 mW
< 700 mW bei 14V: <950 mW
bei 14 V:
<800 mW
Stromaufnahme (typisch) bei 5V:75 mA | bei 12 V:35 mA| bei 5 V- 95 mA (ohne Last)
(ohne Last) (ohne Last)

Vibration 55 Hz bis 2000 Hz
Schock 6 ms

< 500 m/s’ (EN 60068-2-6)
<1000 m/s? (EN 60068-2-27)

Arbeitstemperatur

-10 °C bis 70 °C

Masse

* Bei Bestellung bitte auswahlen
+5 um nach linearer LangenfehlerKompensation in der nachfolgenden Elektronik
Mitsubishi: Messlange < 2040 mm/Yaskawa: Messlange < 1840 mm

Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeréaten
Mit Abtastkopf LIC 411 FS: Taktfrequenz 8 MHz

W N =

)
)
)
)

N

Produktinformation LIC 4100

Abtastkopf:

Anschlusskabel:
Steckverbinder:

11/2023

< 18 g (ohne Anschlusskabel)

Kupplung M12 und Stecker Sub-D: 20 g/m; Stecker MINI-SNAP: 15 g/m
Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g; MINI-SNAP: 8 g



Elektrischer Anschluss

Adapter- und Verbindungskabel EnDat 3 (MINI-SNAP, E30-R4)

PUR (2 x 0,25 mm?) + (2 x 0,09 mm?) @ 5,2 mm: Ay= 0,25 mm?

Adapterkabel mit Stecker MINI-SNAP, = 1362192-xx
Buchse, 4-polig und Sub-D, Stift, 15-polig = H —=

Verbindungskabel mit Stecker MINI-SNAP, 1363049-xx
Buchse und Stecker MINI-SNAP Stift, 4-polig | REH I F—— L 5=

Anschlussbelegung EnDat 3

Kupplung M12, 8-polig (E30-RB) Stecker Sub-D, 15-polig (E30-RB) Stecker MINI-SNAP 4-polig (E30-R4)
[ ]
4 1
3 2
Spannungsversorgung serielle Datendbertragung

[__j: 4 12 2 10 5 13 8 15

[==] MINI-SNAP 1 - 3 - - - 2 4
Up Sensor ov Sensor SD+ NEXT | SD- NEXT SD+ SD-

Up oV
o—o o—o

— braun/grin blau weil/grin weifd grau rosa violett gelb

Kabelschirm mit Gehduse verbunden; Up = Spannungsversorgung
Sensor: Die Sensorleitung ist im Messgerat mit der jeweiligen Spannungsversorgung verbunden.
Nicht verwendete Pins oder Adern durfen nicht belegt werden!

Weitere Verbindungskabel und
Anschlussbelegungen finden Sie

im Prospekt Kabel und Steckverbinder.

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Strake 5
83301 Traunreut, Germany

= +498669 31-0

+49 8669 32-5061
info@heidenhain.de

www.heidenhain.com

1363460 - 00 - B - 01 - 11/2023 - PDF

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
Gultigkeit. Fur Bestellungen bei HEIDENHAIN ist immer die zum Vertragsabschluss
aktuelle Fassung der Produktinformation maRgebend.

@ Weitere Informationen:

Zur bestimmungsgemalen Verwendung sind die Angaben in folgenden Dokumenten

einzuhalten:

e Prospekt Offene Ldngenmessgeréte

e Prospekt Kabel und Steckverbinder

e Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeréten

e Technische Information EnDat

208960-xx
1206103-xx
1078628-xx

383942-18




